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Ввиду того, что на местах условия и возможности могут быть самими разными, 

невозможно дать точной инструкции о том, как доставлять УОСВ к месту его 
эксплуатации. Эту задачу следует поручить квалифицированному и 
подготовленному персоналу. 

Рис. № 1А        Рис. 1Б 

 
Инструкция по установке и выполнению 

монтажных работ 
До проведения работ по установке УОСВ «ТОПАС-С» следует обратить 
внимание на следующее: 
• Внимательно изучить монтажную схему и инструкцию по установке и выпол-

нению монтажных работ, прилагаемую к Вашей УОСВ.
• УОСВ  «ТОПАС-С»  не  имеет  отверстия  для  подсоединения

подводящего   (и отводящего для «принудительных УОСВ») трубопровода
канализации.

• Необходимо соблюсти следующие условия: подводящий трубопровод должен
быть введен в приемную камеру УОСВ «ТОПАС-С», согласно габаритов,
указанных в монтажной схеме.  Отверстие  в  стенке приемной камеры  УОСВ
«ТОПАС-С» должно быть вырезано точно по контуру подводящего
трубопровода.

• При монтаже отверстие для подводящего трубопровода вырезается и гермети-
зируется. Наилучшим способом герметизации подводящего трубопровода,
рекомендуемым производителем, является опайка с помощью технического
фена и прутка  сварочного  ПП 7 мм.

• Все самотечные модели УОСВ «ТОПАС-С» изготавливаются с патрубком Ø 110
мм. для слива очищенных стоков. В моделях с принудительным выбросом
труба (Ø 25 мм либо Ø 32 мм) выводится в любую сторону, в соответствии с
мон- тажной схемой, прилагаемой к Вашей УОСВ, на глубине минимум  2150
мм от дна УОСВ (в зависимости от модели).

• Крышка/крышки УОСВ«ТОПАС-С», включая крепления, должна/должны
находиться выше уровня грунта на 150 –180 мм. Это следует учитывать при
возможных планируемых  ландшафтных  работах  на участке.
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Раз в год: 
• Очистка донной части приемной камеры (камеры А) от минерализованного
осадка.* 

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить фекальный
насос на дно камеры А, избегая ударов по корпусу УОСВ и аэратору,
расположенного на дне корпуса УОСВ. Откачать не более 40% жидкости от
общего объема камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости
камеры А. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. (Внимание:
при полном опорожнении УОСВ «ТОПАС-С» возможна ее деформация или
всплытие при наличии грунтовых вод).
Раз в 2 года:
• замена мембран компрессора.
Указано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
“ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР”
Раз в 3 года: 
Очистка донной части камеры аэротенка (камеры В) от минерализованного осадка.* 

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить фекальный 
насос на дно камеры В, избегая ударов по корпусу УОСВ и аэратору, 
расположенного на дне корпуса УОСВ. Откачать не более 40% жидкости от 
общего объема камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости 
камеры В. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. (Внимание: 
при полной откачке УОСВ «ТОПАС-С» возможна ее деформация или всплытие при 
наличии грунтовых вод). 
Раз в 10 лет: 
• замена аэрационных элементов на аэраторах.
Выполняется авторизованным сервисным центром.

* Данную операцию, во избежание повреждения УОСВ и/ или его отдельных элементов, рекомендовано 
выполнять авторизованным сервисным центром. 
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НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Заполняется продавцом) 
Продавец 
Покупатель  _ 
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) 
Серийный  номер  
Дата   продажи  

М.П. 

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Заполняется продавцом) 

Продавец 
Покупатель  _ 
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) 
Серийный  номер  
Дата   продажи  

М.П. 

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Заполняется продавцом) 

Продавец 
Покупатель  _ 
Наименование УОСВ (модель, конфигурация) 
Серийный  номер  
Дата   продажи  

М.П. 



Отметки о выполненных работах и замене устанавливаемого оборудования 
по гарантии и сервисному обслуживанию. 

(Заполняется сервисной организацией) 

Тип 
оборудования Модель Серийный 

номер 
Дата 

замены 
Отметки 

сервисного центра 

Подпись 
сотрудника 
сервисного 

центра 

М.П. 
Сведения о монтаже (шефмонтаже) и вводе в эксплуатацию 

Произведён монтаж /шефмонтаж 
(нужное подчеркнуть) 

Организация 
(осуществившая монтаж/шефмонтаж) 
Дата монтажа/шефмонтажа   
Клиент   

Ф.И.О. 
Адрес установки 

Ввод  в эксплуатацию 

Дата ввода 
Сотрудник 
сервисной 
организации 
Наименование 
сервисной 
организации   
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ: 

(штамп сервисного центра) 

(штамп сервисного центра) 
ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корп.1 Тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 
e-mail: info@topol-eco.ru Аварийная сервисная служба: тел.: (495) 795-88-10; 8-800-333-69-37. 
Филиалы:
ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Санкт-Петербург.
192012, г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обороны, д. 271, лит. «А», офис 231. Тел.: (812) 970-20-62
ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Ростов-на-Дону.
344006, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр-т Чехова, д. 34. Тел.: (863) 263-41-45, 263-41-37 

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Самара.
443099 г. Самара, ул. Водников, д.60, офис 814. Тел.: (846) 273-33-41, 273-33-42 
ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Екатеринбург.
620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 35, офис 512. Тел.: (343) 379-21-96, 379-21-97 

ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Новосибирск.
630007, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 4, офис 211. 

Тел.: (383) 230-51-80, 230-51-08 
ООО «ТОПОЛ-ЭКО сервис» в городе Хабаровск.
680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, Восточное шоссе, дом 41, офис 206. 
Тел.: (4212) 400-290, 400-291
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Заполняется продавцом 

Отрывной купон №1 
Продавец 
Модель 
Серийный номер   
Дата продажи   

Отрывной купон №3 
Продавец 
Модель 
Серийный номер   
Дата продажи   

Отрывной купон №4 
Продавец 
Модель 
Серийный номер   
Дата продажи   

Отрывной купон №1 
Продавец 
Модель 
Серийный номер   
Дата продажи   



Заполняется сервисным центром 

 

 

 

 
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Организация   
Дата выполнения работ по гарантии 
Адрес 
Заявленный дефект   
Обнаруженные недостатки   

Исполнитель (Ф.И.О.) 

Организация   
Дата выполнения работ по гарантии 
Адрес 
Заявленный дефект   
Обнаруженные недостатки   

Исполнитель (Ф.И.О.) 

Организация   
Дата выполнения работ по гарантии 
Адрес 
Заявленный дефект   
Обнаруженные недостатки   

Исполнитель (Ф.И.О.) 

Организация   
Дата выполнения работ по гарантии 
Адрес 
Заявленный дефект   
Обнаруженные недостатки   

Исполнитель (Ф.И.О.) 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на УОСВ модельного ряда ТОПАС-С™ 

(остается у продавца) 

При покупке УОСВ требуйте заполнения данного 
гарантийного талона! 

127549, Россия, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корпус 1 
(офис) 

Наименование УОСВ (модель, конфигурация)ТОПАС-С 

Серийный  номер  

Дата  продажи  

Дата ввода УОСВ «ТОПАС-С» в эксплуатацию 

 

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»® гарантирует  потребителю,  что  реализуемая 
УОСВ «ТОПАС-С» произведена по технологии, прошла отдел технического 
контроля (ОТК) и пригодна к эксплуатации. 

ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»®

М.П. 
С гарантийными условиями и 
правилами эксплуатации ознакомлен(а) 
________________________________ 
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